               Технический райдер группы «VERLIBENA»
Состав:

– вокал, электрогитара, губная гармошка;
– вокал, электрогитара;

– басгитара;

– ударные;

	
	НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	мониторы
	3 (три) мониторных линии

общее количество мониторных колонок – 3-5 (три-пять)

	обработка звука
	Compressor/Gate

Hall, delay

	барабаны
	Бочка
Альт-1 
желателен Альт-2 
Том
Машинка для хай-хэта с "зажимом" для тарелок
Стойки под тарелки - 2 шт.
Стойка под малый барабан
Стул для барабанщика
Коврик под барабаны против скольжения (или иной способ закрепления)

ударную установку необходимо подзвучить микрофонами

	для гитар 
	2 гитарных комбика с линейным выходом  и петлей эффектов (желательно параллельной), мин.мощность:40 Вт,

снимаются микрофонами либо в линию (желательно активный DI-box). При  последовательной петле эффектов требуется еще один линейный канал (коммутация – ¼ jack).

приветствуется ЛАМПА (marshall,fender,vox,JMI,mojave...)

	для бас гитары
	басовый комбик с линейным выходом,мин. мощность: 100 Вт. Снимается в линию (желательно активный DI-box) либо микрофоном

	для вокала
	2 вокальных микрофона

2 микрофонных стойки типа «журавль»

	микшерный пульт
	С достаточным количеством входов (см. выше)

	сеть
	Напряжение 220 вольт. Должны быть источники питания недалеко от мест расположения гитаристов

	неаппаратные требования
	саундчек – 20-30 мин.
гримерка (с портретом слона :)












































